EVI- ENERGIGRIPEN FOR FALLNING, DELNING OCH
LASTNING

Evi- energigripen for fallning, delning och lastning av tra

Gripens area 0,2 m? och gripens max dppning &r 120 cm. Tva separata knivar for att
falla tré eller dela det till kortare bitar. Lastning sker genom att lata tippcylinder vara i
lastningslage eller med lattare tré ar det mojligt att lyfta tradet direkt t.ex pa vagnen och
sen tilta ned det. Knivarnas skarkapasitet ar 15 cm (bjork, med 180 bar). Oljebehov 501
100L/min och 180 ¢200 bar. Manévrering sker genom att koppla hydraulikslangarna till
rotators anslutningarna som i normal krananvandning kopplas till gripens sylinder.



Operation(fallning): Tryck :gripen stangA trycket stiger(t.ex 120 bar, mojligt att
justera)A skarningen borjar och knivarna gar inopA efter att trycket har igen natt
justerat niva borjar tippningen.

Operation(lossning): Byt styrdirektion fran kranventilA knivarna 6ppnarA trycket nar
justerad nivaA gripet gar avA trycket nar igen en justerad nivaA tippcylinder gar tillbaka
till fallningslage dvs uppatriktning.

Operationssekvenserna ar mojliga att avbryta nar som helst och gora t.ex kranrérelse(r)
och sen styra sekvensen till slut.(t.ex lastning pa vagnen). Om man byter arbete t.ex fran
fallning till lasting behdvs det inget monteringsarbete pa enheten.

Aggregatets vikt 250 kg
Knivarna ar latt utbytbara. Fastning med 4 bultar/kniv.

Kranrekommedation minimum 4 tm(brutto) eller storre
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