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Evi- FELLEHODE FOR FELLING, KAPPING OG LASTING 

 Fellehode volume r 0,2 m2 og gripens åpning er 120 cm. Det er to seperate kniver for å 

felle tre og kappe i ønsket lengde. Lastingen utføres med å la tiltsylinderen være i 

lastningsposisjon eller med lett virke er det mulig å løfte virket direkte eks. på vognen og 

senere tippe ned med tiltsylinderen. Knivenes kapper ø 15 cm (bjørk, med 180 bar). 

Oljebehov 50-100 l/min og 180-200 bar. Hydraulisk tilkobling eks til kran brukes uttak på  

rotatoren som for vanlig tømmergrip . Monteres også på gravemaskin . 



 Operasjon felling: gripen festes til virket > trykket stiger (eks 120 bar, det er mulig å 

justere) > kappingen begynner og knivene kapper  > etter at trykket har kommet til 

justert nivå, så begynner tiltingen. 

Operasjon lossing: endre fra kranventil > knivene går av > trykket når justert nivå > 

grippen går tilbake > trykket når igjen justert nivå > tiltsylinderen kjører tilbake til 

fellingsposisjon dvs vannrett posisjon. 

Manøvreringen er mulig å avbryte når som helst og kjøre eks kranen og så fullføre (eks. 

lasting på vogn) . Om arbeide endres eks. fra felling til lasting utføres dette uten at en 

behøver å endre noe teknisk på utstyret. 

Produsent: 

EVIMET-GROUP OY 62500 Evijärvi 
Puh 020 7739 680 s-posti: info@evimet.com kotisivut: www.evimet.com 
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