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Evi-670-L kuormain ja Evi-12 T metsätelivaunu

Evi-kuormain ja –metsätelivaunu 
vaativaan käyttöön



Tekniset tiedot Evi -670-L kuormain
• Ulottuvuus 7m, hydraulinen jatke 160 cm

• Laajakulmanivel

• Nostomomentti brutto 75 kNm, nostovoima 1370 kg/4 m

• Kääntömomentti 16,8 kNm

• Puomi kääntyy 370 astetta

• Paineen rajoitus 180 bar

• Schokkisuojat 7 kpl

• Suositeltava pumpun tuotto yli/tai 50 L/min

• Paino kouran kanssa 1250 kg

• Koura 0,3 m2

• Kouran kääntäjä FR10

• Kouran aukeama 136 cm, suurpaali mahtuu.

• Hydrauliset tukijalat vakiona (saatavana myös laippamalli)

• venttiilipöytävaihtoehdot: 2-vipuohjaus, puolisähköohjaus on/off,

• hydraulinen esiohjaus 60-80-100 l/min tai sähköinen ohjaus



Tekniset vahvuudet Evi-670-L kuormain
Puomiston
niveltapit
60 mm, 
liukulaakerit.

Sylintereissä 
nivellaakerit

Materiaali Raex 650.
Ainevahvuus 6 mm.
Piiloprofiili lisää lujuutta.

Spiraalisuojatut
letkut

Laadukas ohjainventtiili 
80L/min.
Sähkösarja sietää kosteutta 
(käyttökytkin, merkkivalot, 
toimintokohtainen sulake-
suojaus)

Reilusti mitoitettu kääntö-
laite. Kartiorullalaakerit
välyksensäädöllä.  Ei  
klappia vuosienkaan käytön 
jälkeen.4 sylinteriä.

Hammaspyörä irrotet-
tava. 3 kiilaa. Jakokehä
suuri, mikä varmistaa 
pienet hammaspaineet ja  
rauhallisen ja tarkan  
käännön puomistolle.

Tukijalat vakiovaruste.
3-pistekiinnitys molemmin
puolin runkoa. Tukijalkojen 
sylinterit suojassa kolhuilta.
Sylinterinisku 80 cm.

Juurisylinterin liikegeometria
paras mahdollinen. Nostoteho paranee
puomiston noustessa. 

Tukkikoura 0,3 m2.
Suurpaali! Sirppimateriaali
Hardox400. Kourankääntäjä
FR10

Puominjatke 1,6 m.
Sylinteri suojassa 
jatkesylinterin 
sisällä.

Kolmiomallinen
laajakulmanivel
säilyttää taittovoiman 
paremmin ääritaitolla.

Jokainen niveltävä
rakenne on laakeroitu.

Oikein valittu venttiilin
käyttöpaine mahdollistaa
paremmin useamman toiminnon
samanaikaisen käytön.



Evi-670-L  rakennekuvia
Puomiston niveltapit halkaisija 60 mm.
Varustettu liukulaakerein. Vaseliini voitelu.

Evi- tukkikoura iso. Päämitat: runkoleveys 37 cm, kääntyvät
leuat  30 cm leveämpi 26 cm kapeami.  Kouran 
runkomateriaali S355. Kääntyvät leuat ja kärkipala 
HARDOX400. Suurpaali sopii leukojen väliin. Rotaattorisovite
FR10.

Kääntölaitteen  pääakseli  ja irroitettava hammaspyörä
Hammaspyörä-akseli  lukitus  3  kiilaa. Akselin laakerointi
kartiorullalaakerein. Laakereroinnissa välyksensäätömahdollisuus.



Kuormaimen sovittaminen metsätelivaunun aisalle

Vakiomallin kuormaimen rungossa on 
3-pistekiinnitys molemmin puolin 
mahdollistaen nopean kiinnityksen aisalle ja 
irrottamisen traktorin  nostolaitteiden avulla.

Varsinainen työntövarsi.

Työntövarsi  välyksien
eliminoimiseksi.

Hydraulisen tukijalan sylinteri suojassa
kolhuja vastaan. Tukijalan sy-
linterin  isku 80 cm. Lujarakenne.



Hydraulinen esiohjaus ja sähkösarja

Kahvat ohjaamoon asenta-
mista varten. Erillisen 
telineen käyttö mahdollista.

Liitokset  ja sulakkeet suojattu
kosteutta  vastaan.
Asennussähkörasiaan.

Hätä-seis ja käyttökytkin.
Toimintomerkkivalot 
etupaneelissa.

Vasemman tukijalan 
sähköohjauspainikkeet.

Ohjauspainikkeet oikeaa
tukijalkaa varten.

Oikea kahva.
Tukkikouran ohjaus-
painikkeet yläpuolella.

Vasen kahva.
Ohjauspainikkeet
puominjatkeelle
yläpuolella.

Esiohjausletkut  n. 25 bar Varsinainen  venttiili asennetaan kiinni 
kuormaimen runkoon. Nimellisvirtauk-
set  80 L /min. Suojattu teräskotelolla.



Evi-12T metsätelivaunu
Tekniset ominaisuudet
– Kantavuus 12 T

– Kokonaispituus 6,4 m

– Kokonaisleveys 2,35 m

– Kuormatilanpituus 4,2 m, 4 pankkoparia vahvennetuin pankoin

– Kuormatilan leveys 2,1 m, -korkeus 1,75 m, poikkipinta-ala 3,5 m2

– Maavara 70 cm*

– Hydraulinen nivelaisa 2-sylinteriä

– Renkaat 500/60x22,5/16pr* tai 520/50x17

– Navat 8 pulttiset

– Raideleveys 1,9 m

– Perävalot suojattu

– Paino 1800 kg 



Teknisiä vahvuuksia Evi-12T metsätelivaunu

Etusermi  profiilista 40x20x3.
Sermikorkeus 1,7 m

Pankot 1,75 m korkeat. Taivu-
tuksessa 2 putkea sisäkkäin.

Suojatut takavalot ja
heijastinkolmiot

Maavara 70 cm Renkaat 500/60x22,5/16 pr. 
Ripakuviot vakio.

Runkopalkki 180x100x8



Teknisiä vahvuuksia Evi-12 T metsätelivaunu

Telikeinut 6 liuku-
laakeria 90x40
6 rasvanippaa 

Telin kiinnityskorvak-
keet  materiaalivahvuus
40 mm.

Nappuloissa törmäys
palauttimet.

Telikeinujen tuenta-
leveys  39 cm



Teknisiä vahvuuksia Evi-12T metsätelivaunu

Vetoaisa – akseli 90 mm karkaistu
4 kpl liukulaakereita ja rasva-
nipat

2 kpl kääntösylintereita
nivellaakerit päissä.

Nivelaisan  kääntösylinterit
suojattu  ylä- ja alapuolelta
20 mm teräslevyin.
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